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附　 图

	序号
	图         名
	比例尺

	1
	新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块地形地质图
	1：1000

	2
	新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块估算平面图
	1：1000

	3
	新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块1-6号勘探线剖面图
	1：1000


附    件:

1、委托书
2、地质勘查资质证书

3、测绘资质证书

4、专家组评审意见
摘    要
广东粤电新会发电有限公司地块位于广东省江门市新会区会城街道约172°方向，直距约23km，中心点地理坐标东经113°03′43″，北纬22°15′03″，行政隶属江门市新会区崖门镇管辖。

2020年11月受江门市新会区崖门镇人民政府的委托，我队组织相关技术人员进入项目区进行踏勘，并同步收集了项目区已有的地质资料，制定了工作计划。项目组进行了地形测量、地质测量、水工环地质调查、地质剖面测量、样品采集等野外工作。

该项目区岩体呈基岩状产出，总体上呈面状分布，中粒花岗结构，块状构造，颜色浅肉红色、灰白色。覆盖层包括第四系残坡积层、全～强风化层和中风化层，其下部为坚硬的微风化层。受平整工程控制，底界为控规设计标高。
该区花岗岩裂隙含水层富水性较差，总体水文地质条件简单；平整工程后，相对高差较小，工程地质条件简单；平整过程裸露面积较大，造成土地植被破坏，环境地质条件中等。该区开采技术条件是以环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ-3）。

经本次检测工作估算，截止到2020年11月，新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块196亩累计查明中风化层资源量1136236m3，强风化层资源量136180m3。
主题词：新会区　崖门镇  土石方资源量 

1概况
1.1工作目的与任务
根据江门市新会区崖门镇的发展由江门市新会区崖门镇人民政府牵头，推动崖门镇的建设。
按照《广东省自然资源厅关于加强我省建筑石料资源保障工作的通知》(粤自然资规字〔2020〕8号)中的 “对经批准设立的工程建设项目和整体修复区域内按照生态修复方案实施的修复项目，在工程施工范围及施工期间采挖的砂石土，除项目自用外，多余部分允许依法依规对外销售，销售收益作为其他国有资源（资产）有偿使用收入纳入地方财政管理。”，需要对项目区土石方量进行估算。

因崖门镇广东粤电新会发电有限公司建设的需要，需要对196亩(130440m²)的场地进行场地平整。2020年11月广东省地质局第六地质大队受江门市新会区崖门镇人民政府委托，对新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块场地平整土石方检测工作。
本次工作的目的是，大致查明项目区地质特征，大致查明土石方的物质组成及质量，大致查明岩石的质量和物理性能，估算土石方量，为政府处置土石方的决策提供依据。

工作任务是：

1、收集区内以往地质资料，并进行综合研究，开展地形测量、地质测量、地质剖面测量、样品测试等工作，大致查明项目区内风化分带和厚度变化情况，大致查明土石方的质量和物理性能，基本查明覆盖层的地质特征；

2、基本查明项目区的水文地质、工程地质、环境地质等条件；

3、编制相应图件，估算土石方量，提交检测报告。
1.2位置、交通
广东粤电新会发电有限公司地块位于广东省江门市新会区会城街道约172°方向，直距约23km，中心点地理坐标东经113°03′43″，北纬22°15′03″，行政隶属江门市新会区崖门镇管辖。
项目区西侧为省道S271，沿省道往北到新会、江门城区，往南连接珠（海）-阳（江）沿海高速公路。园区东部为崖门水道，1000～5000吨级运输船只可通航。水陆交通条件便利（图1-1）。
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图1-1　　园区交通位置图
1.3本次工作范围
广东粤电新会发电有限公司地块平整工程总范围面积为130440m2，约196亩。平整标高为+16.5m，最高为+55.08m。

表1-1    项目区范围及拐点坐标（2000国家大地坐标系）

	拐点号
	X
	Y

	1
	2462669.99
	38403358.65

	2
	2462767.02
	38403406.83

	3
	2462810.20
	38403451.82

	4
	2462835.49
	38403589.17

	5
	2462677.56
	38403721.07

	6
	2462572.31
	38403704.04

	7
	2462563.22
	38403747.10

	8
	2462488.87
	38403729.25

	9
	2462447.50
	38403650.00

	10
	2462353.70
	38403643.23

	11
	2462335.50
	38403650.64

	12
	2462269.24
	38403545.98

	2000国家大地坐标系,面积130440m²，最低平整标高为+16.5m


1.4自然地理和社会经济
项目区及周边地貌单元主要为剥蚀小起伏低山，总体地势南西高北东低，项目区内海拔标高11～55m，最大相对高差约44m，坡度较陡约20～30°。单个山体地形呈浑圆状，山体岩性为花岗岩，顶部为强风化花岗岩。
项目区范围内地表无大的水系流经项目区。项目区东部接连崖门水道，崖门水道由北往南流向黄茅海。当地最低侵蚀基准面（+2m）。
项目区位于北回归线以南，属亚热带季风海洋性气候，阳光充足，雨量充沛，气候温暖潮湿。根据江门市新会区气象局近三十年（1987～2019年）统计资料，主要气象要素如下：
气温：区内年平均气温为21.8℃，月平均气温以1月最低，为13.6℃，7月最高，为28.3℃。
降雨量：年平均降雨量1784.6mm；年最小降雨量1288mm；年最大降雨量约2156mm，日最大降雨量308mm（2012年6月18日）。每年4月至9月为丰水期，降雨量约占全年的83%，是地下水的补给期；11月至次年1月为枯水期，降雨量占全年的10～11%，是地下水的消耗期。
蒸发量：多年蒸发量为1170～1690mm，年最大蒸发量为1750mm，年最小蒸发量为920mm。总体上年降雨量略大于蒸发量，但7月至次年1月蒸发量大于降雨量。
相对湿度：该区多年相对湿度74.1～81%。
风向及风速：区内季风变化不明显，9月至次年5月为东北偏东风，6月至8月为西南偏南风。平均每年有台风3～4次，过境台风风力一般7～11级，最大15级，并常伴随着暴雨。
2018年，新会区实现地区生产总值677.03亿元，增长9.6%；规模以上工业增加值322.8亿元，增长12.4%；地方一般公共预算收入56.7亿元，增长9.3%；固定资产投资382.6亿元，增长18.7%；社会消费品零售总额294.2亿元，增长12.6%；进出口总额323.8亿元，增长1.9%。全区发展环境持续优化，社会事业持续进步，群众生活持续改善，首次进入全国综合实力百强区50强。

区内矿产多为非金属，主要为花岗岩、高岭土、石英砂等。
1.5以往工作评述
本区地质工作成果有：

（1）1969年，广东省地质局区域地质测量大队完成了1：20万广海幅区域地质矿产调查，编写了《1：20万广海幅区域地质调查报告》，获得丰富的基础地质、矿产、物化探等资料。

（2）1982年，广东省地质矿产局开展江门幅1∶20万区域水文地质普查。

（3）2003年，广东省地质调查院完成了1:25万江门市幅地质图的编制工作，获得丰富的基础地质、矿产、物化探等资料。

（4）2019年，广东省地质局第六地质大队完成了江门市新会区矿山地质环境详细调查工作。

（5）2019年6月，广东省地质局第六地质大队完成了江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块挖土方量检测报告（第一次出让的检测报告）。
以上前人的工作为本次地质勘查工作提供的基础资料的参考。
1.6本次工作及主要地质成果
2020年11月受江门市新会区崖门镇人民政府的委托，我队组织相关技术人员进入项目区进行踏勘，并同步收集了项目区已有的地质资料，制定了工作计划；项目组进行了地形测量、地质测量、水工环地质调查、地质剖面测量、样品采集等野外工作。2020年10月15日结束野外工作，随后进入室内资料整理和报告的编制工作。

表1-2     工作量完成情况简表
	工作手段
	单位
	完成工作量
	备注

	地质调查
	1:2000地形测量
	km2
	0.36
	收集及修测

	
	1:2000地质测量
	km2
	0.36
	

	
	地质剖面测量
	m
	1795
	6条

	样品采集与分析测试
	岩石力学试验
	个
	3
	

	
	岩矿鉴定
	个
	1
	收集资料


    本次工作通过地形测量、地质测量、水工环地质综合调查、地质剖面测量、样品采集和测试分析，大致查明了项目区的地质特征，大致查明了项目区风化覆盖层厚度变化情况，大致查明了土石方的质量和性能，并根据野外成果编制项目区地形地质图、土石方估算剖面图，提交土石方检测报告。
2项目区地质特征
2.1区域地质
根据1:25万江门市幅地质图，区域内地层发育不全，项目区位于燕山期古兜岩体上，地层为第四系（Q）的冲积层、洪积层（见图2-1）。
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图2-1　　项目区区域地质图

本区区域构造为华南准地台（级单位）的东南沿海断褶带（一级单位）之紫惠坳断束（三级单位），进一步细分为平岚断凹。在中生代经历强烈的燕山构造旋回，燕山各期运动使各地层造成开阔的褶皱，并伴随强烈、广泛岩浆活动，花岗岩岩体呈岩基状大面积出露，主要为古兜岩体，主要出露晚侏罗世中粒斑状黑云母二长花岗岩（ηγJ32b），南部少部分出露有晚白垩世花岗岩以及花岗斑岩脉、花岗岩脉。
2.2项目区地质
2.2.1地层
项目区经过第一期出让的工程第四系残坡积层已经剥离一部分，有强风化～中风化黑云母花岗岩露出，项目区呈多边形状，面积13.04hm2，长度约514m，宽约331m。
2.2.2构造
根据现场调查，项目区未见有构造断裂。
2.2.3岩浆岩
项目区出露晚侏罗世中粒斑状黑云母二长花岗岩（ηγJ32b），为古兜岩体的组成部分。岩石呈浅肉红色、灰白色，中粒花岗结构，斑状结构不明显，斑晶为红色板状钾长石，大小0.14～1.0cm，含量在5%以下。矿物具不同程度的自形，石英呈他形产出。
岩体从地表向下，按风化程度分带大致可分为全～强风化花岗岩、中风化花岗岩、微风化-未风化花岗岩。
2.3中风化层形态、产状与规模特征及土石方质量特征
2.3.1中风化层形态、产状与规模特征
本区中风化层赋存于覆盖层之下，呈基岩状产出，总体上呈面状分布，中粒花岗结构，块状构造，颜色浅肉红色、灰白色。微风化层坚硬，上部覆盖有第四系残坡积层、全～强风化层。受平整工程控制，中风化层底界为控规设计标高。
2.3.2土石方质量特征
2.3.2.1矿物成分及结构构造
呈浅灰白、浅肉红等色，主要矿物为正长石7～10%，条纹长石30%，中长石2%，钠-更长石26%，石英28%；次要（副）矿物黑云母4%、白云母≤2%、锆石少量、磷灰石少量、绿帘石微量；次生矿物绢云母+粘土矿物、绿泥石、不透明矿物≤1%。
钾长石为正长石、条纹长石，呈半自形板状、粒状，粒径0.8～10mm，中粒，粒径较大者视为斑晶，其中正长石可见发育卡式双晶，条纹长石主晶为正长石或微斜长石，客晶为细小的条纹状或补片状钠长石，弱泥化。斜长石为钠-更长石，呈半自形板状，粒径1.2～4.8mm，其中钠-更长石可见发育聚片双晶，中长石可见发育环带构造，弱绢云母化、泥化。标本可见长约10mm的长石斑晶。
石英呈它形粒状，粒径0.8～6.5mm，粒径较大者视为斑晶，呈充填状较均匀分布。
黑云母，呈半自形片状，片径0.5～2mm，部分已暗化、绿泥石化，局部可见析出不透明矿物。白云母呈细小片状，片径0.05～1mm，局部包含于长石晶体中。
绿泥石呈半自形片状，片径约0.3mm，局部分布。锆石呈半自形粒状，粒径0.04～0.1mm，较黑云母边缘分布或呈包裹体分布于长石晶体中。萤石呈半自形粒状，粒径0.05～0.8mm，不均匀分布。绿帘石呈半自形粒状，粒径0.02～0.06mm，呈包裹体分布于长石晶体或呈集合体分布于黑云母边缘。磷灰石呈半自形粒状，粒径0.03～0.05mm，不均匀分布。
不透明矿物少量，半自形-它形粒状，粒径0.05～0.5mm，不均匀分布。
结构构造：似斑状结构、中粒花岗结构，块状构造。
2.3.2.2物理性质

本次工作采集3个饱和抗压样进行测试。试验结果表明，项目区中风化层饱和抗压强度16.7-39.1MPa，平均18.6MPa，不达到《建设用卵石、碎石》（GB14685-2011）强度要求。测试结果分别见下表。
表2-1     饱和抗压强度测试结果表

	序号
	样品编号
	样品名称
	分析结果

	
	
	
	饱和抗压强度（MPa)

	1
	ZK11-3-KY1
	中风化花岗岩
	39.1

	2
	ZK11-3-KY2
	中风化花岗岩
	21.3

	3
	ZK11-3-KY3
	中风化花岗岩
	16.7


2.3.3微风化层形态、产状与规模特征及土石方质量特征
本区微风化层赋存于覆盖层之下，呈基岩状产出，总体上呈面状分布，中粒花岗结构，块状构造，颜色浅肉红色、灰白色。微风化层坚硬，上部覆盖有第四系残坡积层、全～强风化层和中风化层。受平整工程控制，微风化层底界为控规设计标高。微风化层分为北段和南段。北段呈不规则状，最长1354m，宽约124～552m；南段呈不规则状，最长466m，宽约122～342m。微风化层向四周及深部延出园区外，岩性单一，质地坚硬。
4剥离区水工环条件
4.1水文地质条件
4.1.1气象
项目区属亚热带海洋性季风气候，温和潮湿，雨量充沛。年均气温为21.8℃，1月平均气温13.6℃，7月平均气温28.3℃。根据江门市新会区历年雨季气象资料，新会区的年均降雨日数是148.8天，多年平均降雨量1784.6mm，则日平均降雨量为12.0mm；日最大降雨量为308mm。雨量多集中在4～8月，8、9月多台风雨。
4.1.2地形地貌
项目区及周边地貌单元主要为剥蚀小起伏低山，总体地势南西高北东低，区内海拔最高为422.5m，最低为20m，最大相对高差约402.5m，坡度较陡约20～30°。单个山体地形呈浑圆状，山体岩性为花岗岩，顶部为第四系残坡积土层，地表植被发育较好，见有旧采坑。
4.1.3地下水特征
项目区出露晚侏罗世中粒斑状黑云母二长花岗岩（ηγJ32b），围岩含水层为节理裂隙不发育的花岗岩。区内第四系厚度小、富水性弱，野外调查不存在松散岩类孔隙水，雨季时有少量的上层滞水，往下补给裂隙含水层。主要地下水类型为块状岩类裂隙水，主要赋存于中风化岩中。
1、含水层及富水性
包气带松散岩类上层滞水：主要赋存于强风化松散层中，主要为大气降雨漏渗补给过程的渗透水，该层埋藏浅，孔隙度小、透水性差，含水量小，水量贫乏。
块状岩类裂隙含水层，水位埋深随地形变化较大，一般15～25m，单井涌水量小于10m3/d。
综合判断块状岩类裂隙含水层的富水性弱，水量贫乏。
2、补给、迳流、排泄条件

项目区范围内地表无大的水系流经。项目区东部1km为崖门水道，由北往南流向黄茅海。当地最低侵蚀基准面（+2m）。
块状岩类裂隙水主要依靠大气降水通过地表往下渗流补给，一部分渗出沟底，一部分向深部渗入运移。
区内地下水的径流方向由小起伏低山流向冲沟，再由冲沟流向崖门水道。
3、充水因素

项目区年平均降水量为1784.6mm，大气降水和块状岩类裂隙水渗入为主要充水因素，通过渗入迳流方式补给含水层。
根据前述，块状岩类裂隙含水层富水性弱，水量贫乏，对开采影响不大。所以对于未来开采有较明显影响的是大气降水。
4.1.4涌水量预测
项目区内地下水主要为块状岩类裂隙水，富水性弱。充水来源主要为大气降水。根据江门市新会区历年雨季气象资料，新会区的年均降雨日数是148.8天，多年平均降雨量1784.6mm，则降雨日平均降雨量为12.0mm；日最大降雨量为308mm。
由于工作区为正地形开采，岩土体渗水水流可顺着地形自然排泄或设置截水沟，采坑内的积水可自然排出，难以形成大面积汇水区域，对平整工程影响不大。
4.1.5水文地质条件小结
工作区地表水不发育，地下水类型为块状岩类裂隙水，其富水性弱，充水以大气降雨为主。平整工程最低标高位于当地侵蚀基准面以上（+2m），平整工程为露天正地形开采，水文地质条件简单。
4. 2工程地质条件
4.2.1岩土体工程地质特征
根据岩体的物理力学性质测试及风化程度、完整性，将区内岩体分为较坚硬-坚硬岩组一类种类型。
1、较坚硬-坚硬岩组
主要由中风化花岗岩组成，网状风化裂隙发育，岩石较坚硬-坚硬，该层厚度变化较大。经过对园区中风化花岗岩采样，并进行物性测试，中风化花岗岩岩性脆，虽节理裂隙发育，但相互结合较好，具有较高的抗压性能，故岩质边坡较稳定，对平整工程影响不大。
4.2.2稳定性评价
平整工程以土地平整为目的，高差较小，形成的最终边坡不高，预测未来规范边坡稳定。
4.2.3工程地质条件小结
工作区岩组有较坚硬-坚硬岩组一种类型。平整工程以土地平整为目的，开采高差较小，形成的最终边坡不高，工程地质条件为简单。
4.3环境地质条件
4.3.1区域地壳稳定性
根据广东省地震局编制的《广东省地震烈度区划图》，项目区位于地震基本烈度VII度区带。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A，江门市新会区抗震设防烈度为Ⅶ度，历史记载未发生过破坏性地震，是区域地壳较稳定地区。园区所在地当属这一范围。
4.3.2边坡稳定性
项目区边坡分为人工边坡两种。
预测人工边坡主要发生开采台阶等人工开挖面。由于本次平整工程将山坡平整为平地，预测发生崩塌、滑坡等地质灾害危害性小，危险性小，对地质环境影响较低。
4.3.3水土流失
由于松散土体直接暴露于地表，速度较快的地表径流冲刷的情况下，产生水土流失，深浅不等的小冲沟。在开采时应完善截排水系统。水土流失危害性严重，对地质环境影响大。
4.3.4环境污染
项目区生产时产生的噪音和空气污染对当地居民的生产、生活影响不大；花岗岩，无有毒有害组份，不会对周边环境造成污染；不存在化学选矿问题，不存在、有毒气体、工业污染源，废气排放量小；取周边溪水水质无污染。平整过程中合理设计截水沟，防止泥水污染其他重要水源。
4.3.5环境地质条件小结
项目区所在区域地壳稳定性为稳定。区内无重大的污染源，地表水、地下水水质较好。由于本次平整工程平整为平地，地质灾害影响较少。平整过程裸露面积较大，造成土地植被破坏。因此环境地质条件中等。
4.4平整技术条件评价
项目区花岗岩裂隙含水层富水性较差，总体水文地质条件简单；平整工程后，相对高差较小，工程地质条件简单；平整过程裸露面积较大，造成土地植被破坏，环境地质条件中等。

综上所述，平整技术条件是以环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ-3）。
5检测工作及质量评述
5.1地形测量、地质勘查工程测量及其质量评述
5.1.1 控制测量
利用广东省CORS卡做了5个控制点作为测量的基准点。本测区平面采用大地2000坐标系、高程采用1985国家高程基准，中央子午线114度。

表1  控制点成果表
	序号
	点号
	国家2000坐标
	1980国家高程
	备注

	
	
	X
	Y
	
	

	1
	T1
	2462979.965
	38403158.128
	9.14
	测钉涂漆

	2
	T2
	2462375.199
	38403426.644
	30.78
	测钉涂漆

	3
	T3
	2463096.287
	38403714.059
	12.28
	测钉涂漆

	4
	T4
	2463418.727
	38404003.599
	4.95
	测钉涂漆

	5
	T5
	2462700.087
	38404214.176
	4.97
	测钉涂漆


根据以上作业依据进行本次测量。采用南方-银河1GPS接收机进行控制点的引测工作。。
5.1.2测区概况
测区属小起伏低山地形，测区内普遍散列着露岩地及石块地，属Ⅲ类地形。
5.1.3 执行规范及测量设备
（1）执行规范
地质矿产勘查测量规范(GB/T18341-2001)；高程测量规范(GB50026-2007)；全球定位系统(GPS)测量规范(CTB/T18314-2001)；全球定位系统城市测量技术规程(CJJ73-79)；国家三、四等水准测量规范(GB12898-2009)；国家基本比例尺地形图图式《第2部分：1∶500，1∶1000，1∶2000地形图图式》(GB/T202571-2007)；地球空间数据交换格式(GB/T17798-1999)，地形数据库与地名数据库接口技术规程(GB/T 17797-1999)等。
（2）测量设备
本次项目区测量工作使用的仪器设备有：南方单频GPS一台，动态RTK一台，全站仪一台，电脑一台，打印机一台。
（3）坐标、高程系统和基本等高距
园区坐标采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家基准高程，基本等高距为0.5m。
5.1.4 地形测量
本次地形图测绘采用内外一体化的RTK数字化成图法，外业测量采用RTK采集并存贮各碎部点三维坐标，采用任意分幅，测图比例尺为1∶500。
内业数字化成图软件统一采用南方Cass7.1，软件平台为AutoCad2006，不同微机上软件各参数设置一致。地形图数据分层与图式保持一致。
室内图形要素编绘以外业工作草图为依据。外业工作草图细致认真绘制，准确把握地形、地物点的相互关系，做到不错、不漏。室内图形编绘成图形后，特别注意检查图内各要素的采集是否有错漏，采集点的误差是否在限差之内，注记的拼写是否正确，有无错标、漏标、多标；面状要素是否封闭，相交节点是否吻合，是否存在交叉，错开图形要素是否存在压线的情况。
测绘成果1∶500园区地形图质量较高，完全满足了本次地质勘查工作精度要求。
5.2地质填图工作及其质量评述

5.2.1地质填图工作及其质量评述

1:2000地质测量底图采用实测的1:500地形图（缩小比例尺至1：2000）。园区及周边地质填图面积约5.0km2。对岩体进行了详细圈定，进行了仔细踏查和观察。填图方法采用以穿越法为主，配合追索法；观察点的密度以能查明地层岩性、构造、岩浆岩为目的，观察点采用GPS定位，精度要求是图上误差小于1 mm，并实地标绘于地形底图上，同时在野外按实际地质情况勾绘地质界线。每个观察点均按规范作详细的描述，地质填图精度达到规范要求。

5.2.2 勘探线剖面测量
共实测勘探线地质剖面6条，累计平距1795m，按1:2000比例尺精度要求进行。剖面地形线及地质界限用全站仪进行定位测量，根据岩性特征，进行岩性及构造特征记录等，室内整理编制成勘探线剖面图。剖面测量质量合乎规范要求。
5.3样品采集与测试
（1）岩矿鉴定

本次工作收集项目里岩矿鉴定数据1个。

（2）饱和抗压强度

本次工作采集3个饱和抗压强度样品。样品送广东省地质局第六地质大队实验室检测。试验结果表明，项目区中风化层饱和抗压强度16.7-39.1MPa，平均18.6MPa，不达到《建设用卵石、碎石》（GB14685-2011）强度要求。
5.4主要图件制作及其质量评述
（1）地形地质图
1∶2000地质图所用的地形底图是用全站仪实地测量采集数据后，用AutoCAD成图软件生成，然后转换比例尺后抽稀制成。根据地质成果，结合野外地质填图、剖面工程资料综合编制成比例尺为1∶2000的地形地质图。该图基本反映项目区范围内地质、工程的平面分布位置、范围、相互关系等地质特征，基本达到精度要求。
（2）勘探线地质剖面图
地质剖面图比例尺1∶2000，成图过程是把获得的实测剖面资料、编录和样品检验等资料经整理归纳成图。该图反映了工程控制程度和地层、岩性特征等。是资源储量估算的主要图件，精度符合相应比例尺要求，园区的研究程度和控制程度已基本达到要求。
本次各项详查工作，基本是按有关规定规范进行，详查工作基本达到目的。各种资料及时整理，经自检、互检和小组检查，发现问题及时处理。各种图件采用CAD软件进行成图，图件及资源储量均经检查校对，各项成果质量可靠。
6资源储量估算
6.1 工业指标
6.1.1质量要求
根据《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011），不达到《建设用卵石、碎石》（GB14685-2011）强度要求
6.1.2平整技术条件 

本次平整工程将山坡平整为平地，平整技术条件较为简单，平整技术条件不作为工业指标要求。
6.2圈定原则
根据项目区地质特征，强风化层、中风化层。最低开挖标高为+16.5m。
6.3块段划分原则
各段每相邻的两条勘探线构成一个块段，边缘块段一条勘探线控制。
6.4土石方量估算方法、估算公式、估算参数的确定和估算结果
6.4.1估算方法及估算公式
花岗岩成分简单、稳定性好，厚度变化规律，布置的勘探线相互平行，钻探工程分布均匀。根据地质特征和勘查手段的布置，采用断面法中的垂直剖面法进行资源储量估算。
① V=（S1+S2）×L1/2

② V=[S1+S2+（S1×S2）1/2] L1/3

③ V=S×L2/2  

④ V=S×L3/3

⑤ V=S×L

计算断面间块段的体积，其中：

当相邻断面形状相似时，其面积相对差值小于40%时，采用①号梯形体的体积计算公式；

当相邻断面形状相似时，其面积相对差值大于40%时，采用②号截锥体的体积计算公式；

当作锲形体尖灭时，采用③号锲形体的体积计算公式；

当作锥形体尖灭时，采用④号锥形体体积计算公式；

当作向外平推时，采用⑤号矩形体体积计算公式。
6.4.2计算参数的确定
1、剖面面积的确定

应用Mapgis软件，在1:2000资源储量估算剖面图直接量取。

2、块段间距的确定

①当两条剖面控制块段时，在1:2000资源储量平面分布图直接量取。

②当一条剖面控制块段时，即作楔形（含平面形规则与不规则）尖灭时，块段间距为该块段面积与控制剖面长度的比值（即剖面与块段边缘的平均距离）。

③当作锥形尖灭时，块段长度为块段最远处至剖面的垂直距离。

6.4.3土石方资源量估算结果
本次检测工作，采用地质剖面法分别估算经本次估算，江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块土石方量，强风化层花岗岩资源量为13.62万m³、中风化层花岗岩资源量为113.62万m³。
6.5.3.1土石方量估算结果

经本次检测工作估算，截止到2020年11月，江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块累计查明强风化层资源量136180m3。

表6-2   强风化层资源量估算结果表
	块段
编号
	剖面编号
	剖面面积S（m2）
	剖面间距
L（m）
	计算公式
	块段体积（m3）

	V1
	
	
	66
	S×L /3
	5060

	
	1
	230


	
	
	

	V2
	1
	230


	80
	（S1+S2）×L /2
	23920

	
	2
	368
	
	
	

	V3
	2
	368
	80
	（S1+S2）×L /2
	32360

	
	3
	441
	
	
	

	V4
	3
	441
	80
	（S1+S2）×L /2
	35240

	
	4
	440
	
	
	

	V5
	4
	440
	80
	[S1+S2+（
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	5
	275
	
	
	

	V6
	5
	275
	80
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	合计
	136180


经本次检测工作估算，截止到2020年11月，江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块累计查明中风化层资源量1136236m3。

表6-3   中风化层资源量估算结果表
	块段
编号
	剖面编号
	剖面面积S（m2）
	剖面间距
L（m）
	计算公式
	块段体积（m3）

	V1
	
	
	66
	S×L /3
	19118

	
	1
	869


	
	
	

	V2
	1
	869
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	350400
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	80
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	合计
	1136236


经本次检测工作估算，截止到2020年11月，江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块累计查明中风化层资源量1136236m3，强风化层资源量136180m3。
7结论与建议
7.1结论
（1）基本查明了项目区地质特征，主要出露晚侏罗世中粒斑状黑云母二长花岗岩（ηγJ32b）。
（2）基本查明了覆盖层的分布情况及其特征。

（3）基本查明项目区的开采技术条件。本区开采技术条件是以环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ-3）。
（4）经本次检测工作估算，截止到2020年11月，江门市新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块累计查明中风化层资源量1136236m3，强风化层资源量136180m3。

7.2建议
（1）平整工程施工面积较大，造成土地裸露，造成土地植被破坏，容易造成水土流失，施工过程中要做好截排水措施。
　　委 托 书
广东省地质局第六地质大队
    因崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块建设的需要，需要对场地进行平整。现委托贵单位依照省自然资源厅和现行相关技术规范的要求，开展新会区崖门镇广东粤电新会发电有限公司地块土石方地质勘查工作，并提交符合规范要求的土石方检测报告。

                             江门市新会区崖门镇人民政府                          

                                   2020年11月
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