

附件

[bookmark: _GoBack]银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程
水土保持方案报告书技术审查意见

银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程位于江门市新会区会城枢纽新城。银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程（以下简称“工程”）新建道路全长450.237m（按主线右幅计），规划红线宽度为80m。主线采用城市快速路标准，双向八车道，设计速度80km/h；辅道为双向四车道，设计速度40km/h。工程建设的主要内容包括道路工程、给排水工程、箱涵工程、旧路拆除工程、改路、改沟工程、交通工程、照明工程和绿化工程等内容组成。项目工程占地面积4.01hm2，其中永久占地面积约4.00hm2，临时占地面积约0.01hm2。项目总开挖总量约7.44万m3；回填总量约14.25万m3；借方约10.50万m3；弃方约3.69万m3，弃方运至国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程弃土场（位于开平市月山镇龙尾村）进行回填。工程概算总投资为11811万元，其中建安费9660万元。项目建设资金通过申请专项债券及财政统筹安排等多渠道解决。项目于2023年9月开工，预计2026年3月完工,总工期31个月。
项目区为冲击平原，属亚热带季风气候区，多年平均气温21.8℃，多年平均降水量1784.6mm；土壤类型主要为赤红壤，地带性植被类型为亚热带季风常绿阔叶林。项目区属南方红壤丘陵区，以水力侵蚀为主，容许土壤流失量500t/（km2·a）。项目所在地均不属于国家、广东省、江门市和新会区划定的重点预防区。
2026年3月9日，江门市新会区水利局在新会区主持召开了《银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程水土保持方案报告书》（送审稿）（以下简称《水保方案》（送审稿））技术评审会，参加会议的有建设单位江门市新会区政府工程建设管理中心、主体工程设计单位中交公路规划设计院有限公司、水保方案编制单位江门市邦海环境科技有限公司、新会区圭峰会城林业水利管理所等单位的代表和特邀专家。与会代表和专家查勘了拟建工程现场，听取了建设单位关于工程前期工作进展情况的介绍、主体工程设计单位关于设计方案的说明、《水保方案》编制单位关于编制成果的汇报，并进行了讨论。主要审查意见如下：
一、综合说明
（一）同意编制依据。
（二）同意设计水平年为2026年。
（三）同意水土流失防治责任范围的界定。根据编制单位测算，本工程水土流失防治责任范围4.01公顷。
（四）根据水利部办水保〔2013〕188号、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）和广东省、江门市两区划分公告等有关规定，项目区所在地不属于项目所在地均不属于国家、广东省、江门市和新会区划定的重点预防区，同意水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。
（五）同意水土流失防治目标值。至设计水平年水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率99%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。
二、项目概况
同意项目概况介绍。基本情况、项目组成及布置、施工组织、工程占地、土石方及其平衡情况、工程投资、进度安排、拆迁及安置等介绍清晰。
三、项目水土保持评价
（一）同意工程选址选线制约性因素、主体工程方案比选、工程总体布局、工程占地、土石方平衡、弃渣场选址的合理性、主体工程施工组织、主体工程施工工艺、主体工程管理、工程建设对水土流失的影响因素等在水土保持方面的分析和评价结论。从水土保持角度分析，本工程建设不存在绝对制约性因素，工程建设可行。
（二）同意主体工程设计的水土保持措施分析与评价结论。主体工程设计考虑了截排水工程、拦挡、苫盖以及绿化措施等。
四、水土流失分析与预测
（一）同意本工程水土流失预测范围、预测时段、预测内容和预测方法。
（二）同意水土流失预测成果及其综合分析结论。本工程扰动地表面积为4.01公顷，损坏水土保持设施面积为4.01公顷，需缴纳水土保持补偿费面积为4.01公顷（40091m2）。据编制单位测算，若不采取有效的防治措施，工程建设可能产生土壤流失预测总量为416.6t，其中背景土壤流失量为60.2t，新增土壤流失量为356.4t。本项目主要的时段为施工期，主要新增土壤流失量分区为路基工程区、绿化工程区和植草护坡区。
五、水土保持措施
（一）同意水土流失防治责任范围的界定和防治分区划分。项目区划分为道路工程区、填方边坡区和改路、改沟工程区3个水土流失防治一级分区，同时将道路工程区进一步划分为路基工程区、绿化工程区2个水土流失防治二级分区；将填方边坡区进一步划分为浆砌石护坡区、植草护坡区2个水土流失防治二级分区。
（二）同意水土流失防治措施布设原则、措施体系和总体布局。
1.道路工程区
（1）路基工程区
同意项目施工期间，沿路基两侧布置了临时排水沟，并在排水沟沿途及排水出口处布置了沉沙池，有效控制了场内雨水的排放；针对路基开挖和回填所导致的裸露地表以及土方堆放点则采用了塑料薄膜覆盖防护，有效降低了雨水对扰动地表的冲刷，从而有力地控制了施工过程中的水土流失。方案考虑下阶段施工对场内堆放的、用于后续回填和利用的土方以及砂石料等采用彩条布进行覆盖防护，以防止其遭受雨水的冲刷和侵蚀。
（2）绿化工程区
同意项目施工期间，场内雨水的排导主要依托路基工程区所实施的排水设施，从而有效控制了雨水的排放。方案考虑下阶段植被复绿期间增设彩条布覆盖防护，以防止雨水直接冲刷景观作物。
2.填方边坡区
（1）浆砌石护坡区
同意项目施工期间，针对裸露的边坡坡面采用了塑料薄膜覆盖防护，有效降低了雨水对扰动坡面的冲刷，从而有力地控制了施工过程中的水土流失。目前，扰动坡面已按设计要求完成浆砌石护坡防护工作，场内未发现明显的水土流失现象，无需新增防护措施。
（2）植草护坡区
同意项目施工期间，沿边坡坡底布置了临时排水沟和沉沙池用于场内雨水的排导，有效控制了雨水径流中的泥沙排至项目区外；针对裸露的边坡坡面则采用了塑料薄膜覆盖防护，有效降低了雨水对扰动坡面的冲刷，从而有力地控制了施工过程中的水土流失。方案考虑下阶段植被复绿期间增设彩条布覆盖防护，以防止雨水直接冲刷景观作物。
3.改路、改沟工程区
同意项目施工期间，沿用地一侧布置了临时排水沟和沉沙池用于场内雨水的排导，有效控制了雨水径流中的泥沙排至项目区外。方案考虑下阶段施工对场内裸露地表以及零散堆土采用彩条布覆盖防护。
六、水土保持监测
（一）同意水土保持监测时段、监测内容、监测方法和监测频次。重点做好雨季施工的监测工作，监测时段应从施工准备期开始。
（二）同意初定的监测点位布设，下阶段应根据施工组织设计，进一步优化监测点布设和监测方法。
七、投资估算及效益分析
（一）同意投资估算的编制办法及定额依据。
（二）经审核，本工程水土保持工程估算总投资为220.565万元。主体已列投资约167.09万元，方案新增投资53.475万元。新增水土保持投资估算中包括工程措施费0万元，植物措施费0万元，监测措施费8.67万元，临时措施费2.23万元，独立费用35.53万元（其中建设单位管理费0.33万元，经济技术咨询费20.22万元，水土保持监理费0.36万元，工程造价咨询服务费4.50万元，勘测设计费0.26万元，水土保持设施验收费9.86万元），基本预备费4.64万元，水土保持补偿费为24054.6元。
（三）同意本工程水土保持效益分析方法和内容。实施本方案各项防治措施后，设计水平年六项指标可达到或超过防治目标值。
八、水土保持管理
同意编制单位制定的本《水保方案》水土保持管理措施。
综上所述，经审查，《银鹭大道东延线（兼顾城市道路功能）工程水土保持方案报告书》的编制满足有关技术规范和要求，同意通过评审，可上报审批。


江门市新会区水利局
2026年3月23日
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